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Ventajas

Absorción de vibraciones de 
baja frecuencia y golpes en 2 
etapas: La 1º etapa de 
absorción de vibraciones se 
realiza mediante los apoyos de 
la estructura metálica al piso 
mediante placas de goma 
ajustables en altura, y la 2º 
etapa de absorción se realiza 
mediante pads de etil-vinil-
acetato que se interponen en 
los apoyos de la superficie de 
trabajo. (Sistema doble Float)

Protección para Odontólogos

La regulación de altura en 
todas las patas de apoyo 
permiten nivelarla de manera 
muy precisa y le confieren 
estabilidad adicional.

Diseño sanitario, de fácil 
limpieza, lisas y lavables, con 
excelente acabado y 
terminación.

Superficie de trabajo lisa no 
porosa, resistente a ácidos y 
bases, 

Descripción

Esta mesa de trabajo ha sido 
diseñada para proveer una 
superficie de trabajo estable 
para equipos de precisión.

Compuesta por una estructura 
metálica que aisla de 
vibraciones del suelo por 
medio de de polímero ubicado 
en sus patas y cuenta con una 
superficie de trabajo apoyada 
sobre un absorbente de ruido y 
vibraciones qu ele confieren 
una gran estabilidad.

ALTA TECNOLOGÍA EN AISLACION Y AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES

Compatible con Zocaloductos y Mobiliario Modular de Laboratorio

MESA ANTIVIBRATORIA
CON SUPERFICIE ANTIÁCIDA
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